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PRENSAS HIDRAULICAS SLS
I

I I

PRENSA HIDRAULICA SERIE CDP

PRENSA HIDRÁULICA TIPO H DE ALTA PERFORMANCE

PRENSA HIDRÁULICA TIPO H PARA AJUSTE E TESTE DE MOLDES

Equipamentos adequados 
com a norma de segurança 

NR 12

• Assistência Técnica qualificada em todo o
  território nacional
• Flexibilidade nos pagamentos
• Atendimento em todo o Brasil
• Excelência em todo o processo de fabricação
• Totalmente adequada à norma NR12

CARACTERÍSTICAS:

Altamente confiáveis e valorizadas para processos de estampagem por alguns dos fabricantes mais famosos do mundo 
( Toyota, Nissan, Yamaha, Fisher & Paykel, LG, e muito mais) essas prensas são projetadas especificamente para alta 
precisão, eficiencia e repetibilidade, possuindo unidade hidráulica sistematizada segura e precisa, de fácil manutenção, 
prevenção de vazamento e sistema anti-vibração. Deslizante de 8 guias que proporciona uma resistência especial para 
cargas excêntricas e alta precisão dinâmica, amortizador para matriz com parafusos para operações de estampagem mais 
eficiente.

Cada prensa é fabricada sob rigorosos procedimentos de qualidade ISO para garantir melhor desempenho e precisão além 
de ser certificada com CE.

CARACTERÍSTICAS:

Altamente eficiente, segura e fácil de manusear, essa prensa é capaz de manter alta precisão em operações sistemáticas 
durante um longo período de tempo.

Usada para testar e ajustar moldes, após a ação de pressionar e marcar, ela pode mover as matrizes inferior e superior 
para fora proporcionando ao técnico a condição de ajustar a superfície de contacto do molde com segurança e delicadeza.

Além da segurança garantida pela norma NR12, possui mecanismo de travamento, botão de parada de emergência, barra 
manual de segurança, dispositivo pneumático de interrupção elétrica e mecanismo de anti-deslizamento da matriz superior 
e painel LCD independente para operações de segurança.

Outras características importantes são: dispositivo de elevação e cilindro de fixação, dispositivo de saída e de ajuste de 
posição de mesa, guias deslizantes e avanço da mesa com proteção à prova de poeira, sistema digital de controle de ciclo, 
dispositivo de controle de pressão, precisão e lubrificação.

Cada prensa é fabricada sob rigorosos procedimentos de qualidade ISO para garantir melhor desempenho e precisão além 
de ser certificada com CE.

steel HIDRAULICAS

SLS-100 D SLS-150 D SLS-200 D SLS-250 D SLS-300 D SLS-400 D SLS-500 D SLS-600 D SLS-800 D SLS-1000 D SLS-1500 D

Capacidade (ton) 100 100 200 250 300 400 500 600 800 1.000 1.500

Dimensões da mesa (mm) 800 x 700 1.000 x 850 1.000 x 
1.000

1.200 x 
1.000

1.500 x 
1.200

1.800 x 
1.300

2.000 x 
1.500

2.500 x 
1.500

2.500 x 
1.800

3.000 x 
2.000

3.500 x 
2.000

Abertura máxima (mm) 650 800 950 950 1.100 1.200 1.200 1.200 1.400 1.600 1.600

Curso (mm) 500 600 700 700 800 800 900 900 1.000 1.200 1.200

Capacidade da almofada (ton) 30 50 70 90 100 140 180 200 240 350 500

Curso da almofada (mm) 180 200 220 250 300 300 350 350 350 400 500

Velocidade de aproximação (mm/s) 300~350 300~350 300~350 300~350 300~350 300~350 300~350 300~350 300~350 300~350 300~350

Velocidade de trabalho (mm/s) 10~20 10~20 10~20 10~20 10~20 10~20 10~20 10~20 10~20 10~20 10~20

Velocidade de retorno (mm/s) 300~350 300~350 300~350 300~350 300~350 300~350 300~350 300~350 300~350 300~350 300~350

Potência do motor principal (hp) 15 20 30 40 50 60 75 100 125 150 200

I I

PRENSA HIDRAULICA SERIE CDPPRENSA HIDRAULICA SERIE CDP

PRENSA HIDRÁULICA TIPO H PARA AJUSTE E TESTE DE MOLDES

CDP-50 CDP-50 CDP-100 CDP-150 CDP-200 CDP-250

Capacidade (ton) 50 50 100 150 200 250

Dimensões da mesa (mm) 800 x 700 1.000 x 800 1.300 x 1.000 1.500 x 1.200 2.000 x 1.500 3.000 x 2.000

Abertura máxima (mm) 800 800 1.000 1.200 1.500 2.000

Curso (mm) 800 800 1.000 1.200 1.500 2.000

Ângulo de reversão 180º 180º 180º 180º 180º 180º

Velocidade de aproximação (mm/s) 60 120 120 120 120 100

Velocidade de trabalho (mm/s) 5-10 5-15 5-15 5-15 5-15 5-15

Velocidade de retorno (mm/s) 60 120 120 120 120 100

Capacidade de elevação (ton) 20 15 30 35 40 50

Motor Principal (hp) 10 15 20 30 40 50

OBS.: As características descritas podem sofrer alterações sem aviso prévio. Outras capacidades, modelos ou opcionais sob consulta.
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Rua Victor Fedumenti, 265
Bairro Bela Vista

Caxias do Sul - RS - Brasil
CEP 95076-450

Fone: 55 54 3028 8511
Fax: 55 54 3028 8512

www.steelmach.com.br
comercial@steelmach.com.br

Conheça a 
Steelmach e 

nossos produtos

A STEELMACH BRASIL atua na importação e comercialização 
de máquinas e equipamentos para atender às necessidades do 
mercado de transformação do Plástico; Corte e Conformação.

Fundada em 2005, com sede em Caxias do Sul – RS e fi lial 
em Araquari – SC, a empresa tem se destacado por prestar 
um atendimento de qualidade, contando com profi ssionais 
competentes capaz de identifi car e atender às necessidades 
dos clientes mais exigentes. Conta, ainda, com um escritório na 
China que agiliza trâmites de importação e facilita o contato 
com nossos fornecedores.

A Divisão de Corte e Conformação de Chapas de Aço contempla 
uma ampla linha de máquinas guilhotinas, dobradeiras, 
puncionadeiras e prensas de alta tecnologia agregada da 
marca RHINO STEEL, comercializadas por meio de uma equipe 
de representantes comerciais especializados com suporte 
técnico em todo território nacional, além de amplo estoque de 
peças de reposição e um ano de garantia.
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